
 

 

Ministrstvo za zdravje 
ZIRS 
Območna enota Ljubljana 

 Logatec, 3.8.2020 
Zadeva: 

IZJAVA o SKLADNOSTI 
  

 
 Glede na Pravilnik o polimernih materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili (Ur.L. RS št. 65/2008), Uredbe 
1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, Direktive komisije 2002/72/ES o polimernih 
matrerialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembe:  
•Uredba Komisije (ES) št. 975/2009 z dne 19. oktobra 2009 o spremembi Direktive 10/2011 o polimernih 
materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili  
•Direktiva Komisije 2008/39/ES z dne 6. marca 2008 o spremembi Direktive 10/2011 o polimernih materialih in 
izdelkih, namenjenih za stik z živili  
•Popravek Direktive Komisije 2007/19/ES z dne 30. marca 2007 o spremembi Direktive 10/2011 o polimernih 
materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in Direktive Sveta 85/572/EGS o določitvi seznama modelnih 
raztopin za preskušanje migracije sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili  
•Direktiva Komisije 2005/79/ES z dne 18. novembra 2005 o spremembi Direktive 10/2011 o polimernih materialih 
in izdelkih, namenjenih za stik z živili  
•Direktiva Komisije 2004/19/ES z dne 1. marca 2004 o spremembi Direktive 10/2011 o polimernih materialih in 
izdelkih, namenjenih za stik z živili  
•Direktiva Komisije 2004/1/ES z dne 6. januarja 2004 o spremembi Direktive 10/2011 glede opustitve uporabe 
azodikarbonamida kot penilca 
 

1. Uvoznik CULT d.o.o., Tržaška cesta 77, 1370 Logatec 
2. Identiteta materiala za CamelBak® Eddy BottleTM , v različnih velikostih in barvnih kombinacijah: 

Copolyester (PCTG), Low Density Polyethylene, Polypropylene-Ethylene Copolymers, Polypropylene, 
Styrene-Butadiene Copolymer, Silcone. Deli in uporabljeni materiali v steklenici CamelBak Eddy: 

A. (A 1 + A2) Bottle Body – Telo steklenice (rezervoar)  – Copolyester (kopoliester) 
B. Straw – cevka (slamica) - Polypropylene-Ethylene Copolymers (polipropilen-etilen kopolimeri) 
C. Cap Body – pokrov steklenice - Polypropylene-Ethylene Copolymers (polipropilen-etilen 

kopolimeri) 
D. Handle – držalo (ne pride v stik – Polypropylene (polipropilen), Polypropylene-Ethylene Copolymers 

(polipropilen-etilen kopolimeri), Styrene-Butadiene Copolymer (stiren-butadien kopolimeri) 
E. Stem – nastavek ustnika - Styrene-Butadiene Copolymer (stiren-butadien kopolimeri) 
F. Stem Tube – nastavek ustnika – Silicone (silikon) 
G. Bite Valve – ustni ventil – Silicone (silikon) 
H. Vent Valve – notranja odprtina ustnega ventila – Silicone (silikon) 

3. Datum izjave 03.08.2020 
4. Izdelek izpolnjuje zahteve Uredbe (ES) št. 1935/2004 in Uredbe komisije (ES) št. 10/2011 
5. Identiteta materialov-navedena na priloženih Declaration of Conformity, družbe CamelBak products, LLC, 

2000 South McDowell Blvd, Suite 200, Petaluma, CA 94954 USA: 
 

• Copolyester PCTG: 

Ref.št CAS IME  Omejitve in/ali 
zahteve 

24910 100-21-0 TPA Terephthalic acid   SML = 7,5 mg/kg 
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13392 105-08-8 CHDM – Cyclohexane dimethanol / 

16990 000107-21-1 EG – Ethylene Glycol SML = 30 mg/kg 

 
 

• Polyethylene (Low density polyethylene – LDPE)  

Ref.št CAS IME  Omejitve in/ali 
zahteve 

80000 009002-88-4 Polietilenski vosek   / 

 
 

• Polypropylene  

Ref.št CAS IME  Omejitve in/ali 
zahteve 

81060 009003-07-0 Polipropilenski vosek   / 

 
 
 

6. Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve v živilih.  
7. Steklenice uporabljamo za hidracijo, za vodo ali energetske. Priporočen čas uporabe je največ 24 ur.  

Temperaturna razlika pa je od 0°C do + 65°C. Velikost rezervoarja 0,6l. 
8. V polimernem materialu se ne uporablja pregrada. 

 
S spoštovanjem, 

CULT d.o.o. 
                       Matjaž Debelak  
Priloga: 

- General Certificate of Conformity; Date Aug. 3, 2020 for CamelBak® Eddy Insulated BottleTM 


